CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Com relagdo a medidas elétricas, julgue os itens abaixo.
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A ma aferi¢do de um instrumento de medida provoca erro

classificado como erro sistematico.

Considere que uma tensio de referéncia igual a 100 V tenha
sido medida por um voltimetro, que indicou 102 V. Nesse
caso, a indicagdo do voltimetro foi feita com erro absoluto

de 2 V, por excesso.

Todos os instrumentos elétricos analdgicos empregados na
medicdo das grandezas elétricas tém um conjunto fixo e um
conjunto mével, o qual é deslocado como resultado de um
dos dois efeitos da corrente elétrica: o efeito térmico ou o

efeito dindmico.

Os medidores convencionais de energia elétrica, que

funcionam com base no principio da indugdo

eletromagnética, sdo classificados na categoria dos
instrumentos registradores, pois registram, a cada dia, o

consumo acumulado de energia elétrica.

Se os simbolos mostrados a seguir forem encontrados no
mostrador de um instrumento elétrico de medigdo, serad
correto afirmar que se trata de um instrumento de ferro
movel, aplicavel apenas a circuitos de corrente alternada e

ensaiado com tensdo de 1 kV.

~_r I

Solon de Medeiros Filho. Fundamentos de medidas elétricas. 2. ed
Rio de Janeiro: Guanabara, 1981, p. 78 (com adaptagdes)

Dois wattimetros monofasicos analogicos podem ser
utilizados para a determinacdo da poténcia consumida por

uma carga trifasica desequilibrada.

A respeito de aterramento elétrico, julgue os itens subseqiientes.

57

58

59
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63

64

A selecdo, a instalag@o e a manutencéo dos componentes do
aterramento devem ser tais que o valor da resisténcia do
aterramento varie bastante ao longo do tempo, para atender
as necessidades da instalagdo elétrica e em fungio das

condigdes externas.

Segundo as normas brasileiras, os possiveis eletrodos de
aterramento incluem condutores nus, hastes, tubos e

armagdes metalicas do concreto.

Os eletrodos de aterramento embutidos nas fundagdes dos
prédios devem, preferencialmente, ser constituidos por um
anel no fundo da escavagdo, executado quando da
constru¢do das fundagdes. Além disso, as armagdes de
concreto armado devem ser interconectadas a esse anel, na
medida do assim, a

possivel, assegurando,

eqiiipotencialidade do conjunto.

No caso de haver antena externa de televisdo em uma
edificagdo que ndo possua sistema de prote¢do contra
descargas atmosféricas, o mastro metalico da antena nao

devera ser aterrado.

A existéncia do condutor PEN € a caracteristica principal do
esquema de aterramento conhecido por TN-S, em que as
fungdes de neutro e de prote¢do sdo exercidas por

condutores diferentes.

Em algumas circunstancias, o tratamento quimico do solo
pode ser um procedimento util na manutengéo do valor da

resisténcia de um aterramento em patamar aceitavel.

Em alguns casos, a canalizagdo metalica de agua ou de gas

pode ser usada como condutor de protecdo.

Na instalacdo de um aterramento elétrico, ndo ha a
necessidade de se preocupar em demasia com os danos aos
eletrodos produzidos por eletrdlise, pois a pratica da
manutengdo de aterramentos exige a substituicdo preventiva
dos eletrodos, ndo importando o estado de conservagéo dos

mesmos.
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Geraldo Cavalin e Severino Cervelin. Instalagdes elétricas prediais. Sao Paulo: Erica, 1998, p. 174 (com adaptagdes).
Julgue os itens que se seguem, relativos a figura acima, que representa a planta baixa de uma residéncia com sua respectiva instalagéo
elétrica, alimentada com tensdo igual a 220 V e desenhada com a simbologia prevista pela ABNT.
65 Se a caixa [ mostrada na figura esconde a indicac¢do dos condutores de um circuito da instalag@o elétrica, € correto concluir que
ela esta escondendo a representagdo dos condutores fase, neutro e de protecdo do circuito 3.

66 De acordo com a planta, o acionamento de qualquer dos dois interruptores three-way provocara o funcionamento do ponto de
luz que eles comandam, pois ha uma falha na instalagéo elétrica.

67 Considerando que o circuito 4 alimente um aparelho de ar condicionado do tipo janela, ¢ correto afirmar que ele ndo esta
projetado em conformidade com as prescri¢des da ABNT.

68 O quadro QL recebe alimentagdo monofasica, com tenséo de linha igual a220 V, e deve ser aterrado no ponto onde esta instalado.
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Geraldo Cavalin e Severino Cervelin. Instalacdes elétricas prediais. Sdo Paulo: Erica, 1998, p. 223,

Com relagdo a figura acima, que mostra o diagrama de um quadro
de distribui¢do de uma instalagdo elétrica ja executada e em
funcionamento, julgue os itens seguintes.

70

n

12

Se for decidido que o condutor neutro da alimentagéo desse
quadro deve ser substituido por outro, de bitola maior, a
bitola do novo condutor devera ter, no minimo, 25 mm?.

Fica claro na figura que o barramento de neutro do quadro ¢
apenas utilizado pelo dispositivo DR, que ndo necessita do
barramento para funcionar. Sendo assim, o barramento N
poderia ndo ter sido instalado, sem nenhum prejuizo para o
perfeito funcionamento da instalagdo elétrica.

O dispositivo DR esta associado a um disjuntor cuja corrente
nominal é igual a 60 A.

Alguns circuitos sdo protegidos por disjuntores monopolares,
e outros por disjuntores bipolares. Estes ultimos, mesmo
sendo alimentados com tensdo fase-fase, sdo circuitos
monofasicos.

Com relag@o a organizacdo industrial e a do trabalho, julgue os
itens seguintes.

13

14

75

Considerando que uma organizacdo possa ser estudada
segundo o0s aspectos da macroorganizacdo e da
microorganizacao, € correto inferir que o emprego de técnico
de manutenc@o esteja associado a esta e que o setor de
manutengdo esteja relacionado aquela.

Suponha que uma empresa tenha um departamento
responsavel por todos os trabalhos de manutencdo, tais como
elétrica, mecanica e civil. Nesse caso, é correto afirmar que
esse departamento € um tipo de agrupamento por servicos,
pois as atividades de tal departamento referem-se a prestagéo
de um servico que, mesmo tendo relagdo com vdrias areas,
¢ comum a todas elas: a manutencg@o.

Considere que os amigos Jodo e Paulo sejam colegas de
trabalho no setor de manutengéo elétrica de uma empresa.
Certo dia, Jo#o, precisando resolver assunto particular,
solicitou a Paulo que realizasse o trabalho que estava
previsto para os dois, prometendo retribuir-lhe o favor em
breve, tendo sido prontamente atendido por Paulo. Nesse
caso, Jodo delegou a Paulo as suas atribui¢des previstas para
aquele dia.

76 O organograma de uma empresa tem por funcdo principal
indicar a divisdo da atividade total da mesma e a sua
distribui¢do por unidades operativas, bem como todas as
relagdes necessarias, formais e informais.

77 Na area de manutencgdo, os termos eficiéncia e eficacia sdo
sempre utilizados como sindnimos. Assim, se um técnico de
manutengio ¢ eficaz, ele é também eficiente, ¢ vice-versa.

78 Nas organiza¢des modernas e produtivas, a manutengdo deve
ser organizada de tal maneira que o equipamento ou sistema
pare de produzir somente de forma planejada: ndo ¢ mais
aceitavel que o equipamento ou sistema pare de modo néo-
previsto.

79 Considera-se atualmente que todos os responsaveis pela
manutengdo da empresa tém de estar conscientes de que o
mais importante nos seus respectivos trabalhos ¢ realizar
reparos cada vez melhores.

80 A estratégia administrativa de terceirizagdo dos servigos de
manutengdo, muito comum hoje em dia, tem-se mostrado
melhor em todos os sentidos, quando comparada a estratégia
de se desenvolver competéncia propria para isso.

81 O treinamento do pessoal de manutengéo deve cuidar para
que, cada vez mais, a manutencao preditiva prevalega sobre
a corretiva.

82 As condigdes ambientais do trabalho influem de forma
decisiva no desempenho dos empregados da empresa. Dessa
forma, o ambiente de trabalho deve ser, na medida do
possivel, isento de fatores de risco a saude e a seguranga do
trabalhador.

Julgue os itens que se seguem, relativos a seguranga do trabalho
em sistemas elétricos.

83 Os acidentes de trabalho interferem na quantidade
produzida, nos prazos de produg@o e no custo operacional da
empresa.

84 Comatecnologia existente hoje, limita¢des fisicas como, por
exemplo, a surdez e o daltonismo ndo mais sdo considerados
casos com maior propenséo a acidentes de trabalho.

85 Aindahoje, para minimizar custos, ndo se investem recursos
na adocdo de medidas de seguranga nos projetos e
instalagdes das empresas; essa adogdo acontece apenas na
fase operacional das empresas e depois da ocorréncia de
acidente.

86 Um técnico de manutencdo, muito experiente e seguro de si,
que realiza trabalhos de reparos elétricos no interior de um
quadro elétrico energizado sem a utilizagdo de luvas
isolantes pode estar praticando um ato inseguro por excesso
de confianga, que ¢ causa comum de acidente de trabalho.

87 Instalagdes elétricas inadequadas ou defeituosas e
iluminacdo inadequada so exemplos de condigdes inseguras
que podem existir nos ambientes de trabalho,
comprometendo a seguranca.

88 A falta de manutencdo e a ma qualidade dos servigos
executados pela manutengdo podem causar condigdes
inseguras, potenciais geradoras de acidentes de trabalho.

89 A empresa somente tem a obrigacdo de fornecer
equipamento de protegdo individual (EPI) aos trabalhadores
quando considerar que a relagdo custo/beneficio da aquisi¢do
seja favoravel. Uma vez fornecido o EPI, cabe ao
trabalhador decidir se o usa ou ndo, em razdo da sua
experiéncia.

90 Segundo a norma regulamentadora especifica, sdo exemplos
de EPIs os destinados a protecdo da cabeca, dos olhos e dos
membros superiores.
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91 Segundo a NR-10, as partes de instala¢des elétricas a serem
operadas ou ajustadas devem ser dispostas de maneira a
permitir espaco suficiente para trabalho seguro. No caso de
partes de instalagdes que exigem apenas inspeg¢éo de rotina,
ndo ha a necessidade de preocupacdo com as dimensdes do
espaco de trabalho.

92 De acordo com a NR-10, todo motor elétrico deve possuir
dispositivo que o desligue automaticamente.

A respeito do método CPM, julgue os itens subseqiientes.

93 Esse método utiliza-se de construgdes graficas simples,
como flechas, circulos numerados e linhas tracejadas, que
constituem, respectivamente, o diagrama de flechas, o né ou
evento e a atividade-fantasma.

94 Em um diagrama de flechas, estas sdo usadas para expressar
as relacdes entre as operacdes e definir, por exemplo, se
determinada operagdo deve preceder algumas outras
operagdes.

95 A figura abaixo mostra um diagrama de flechas em que a
operagdo X sé se inicia se as operagdes Y e Z terminarem.

Y

Z
96 Para se construir o diagrama CPM, é suficiente ter em méos
a lista das operagdes que devem ser representadas e a
seqiiéncia l6gica em que estas devem ser executadas.

97 A tnicarazdo que justifica a importancia de se determinar o
caminho critico no diagrama CPM ¢ permitir saber, de
imediato, se serd possivel ou ndo cumprir o prazo
preestabelecido para a conclusio do plano.

Com relagdo a medidas elétricas e instrumentos de medigdo,
julgue os itens a seguir.

98 A figura abaixo mostra uma forma de se obter indiretamente
a resisténcia em corrente continua de determinado

equipamento na auséncia de um ohmimetro.

amperimetro

o

tensdo equipamento

voltimetro
sob teste

|
©
L

Jason E. de Almeida. Motores elétricos: manutencio e testes. 3. ed. Sdo
Paulo: Hemus, 1995, p. 19

99 O esquema mostrado na figura a seguir, em que “G” ¢ um
galvandmetro, pode estar representando um circuito elétrico

no qual estd inserido um amperimetro de bobina mével.

s

Derivador

Solon de Medeiros Filho. Fundamentos de medidas elétricas. 2.* ed
Rio de Janeiro: Guanabara, 1981, p. 96.

100 Um dos ensaios comuns que devem ser feitos em
procedimentos de manutengdo de maquinas elétricas é o de
medicdo de resisténcia de isolamento. Para esse ensaio,
utiliza-se o instrumento conhecido como megger, ou
megohmetro, em conexdo exemplificada na figura abaixo,

em que o motor esta em funcionamento normal.

Megger l

I Motor

Jason E. de Almeida. Motores elétricos: manutencio e testes. 3." ed. Sdo Paulo: Hemus, 1995, p.
27 (com adaptagdes).

101 Em alguns ensaios, torna-se necessario utilizar alta tensdo.
Para isso, podem ser usados os chamados hypots, cuja
limitagdo principal ¢ a utilizacdo apenas em corrente

alternada.

Com relagdo a subestagdes, julgue os itens que se seguem.

102 O cubiculo de medigdo priméaria é o componente das
subestacdes em alvenaria destinado a instalagdo dos
equipamentos auxiliares da medi¢do, sendo o seu uso
obrigatério, segundo as normas, mesmo quando a medi¢éo

ocorre em baixa tensdo.

103 O cubiculo de protegdo primaria é destinado a instalagdo de
chaves seccionadoras, fusiveis ou disjuntores responsaveis

pela protecdo geral e pelo seccionamento da instalagéo.

104 O cubiculo de transformagéo é aquele destinado a instalagéo

do(s) transformador(es) de forga.
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Jodo Mamede Filho. Instalacdes elétricas industriais. 4.* ed.

Rio de

Janeiro: LTC, 1995, p. 510-1 (com adaptagdes).

As figuras | e Il acima mostram, respectivamente, as vistas frontal
e superior de uma subestacdo. Com relagéo a elas, julgue os itens

seguintes.

105 Trata-se de uma subestagdo com ramal de entrada

subterraneo.

106 As figuras trazem uma incompatibilidade: na figura I,
mostra-se uma subesta¢do com equipamentos monofasicos;
na figura II, com equipamentos trifasicos.

107 As figuras indicam claramente que os transformadores

operam em paralelo.

108 Na subestagdo, o fluxo de

poténcia ativa da-se no seguinte

percurso: cubiculo 4; cubiculo B; cubiculos C e D; QGF.

Julgue os itens que se seguem,
elétricos industriais.

relativos a protegdo de sistemas

109 Um dos principais requisitos de um bom sistema de protegéo

¢ a seletividade, a qual ¢

¢ a capacidade que esse sistema

possui de selecionar a parte danificada da instalagdo elétrica
e de retira-la de servico sem afetar as partes sas.

110 Um projeto de protegdo

¢ feito com dois dispositivos:

fusiveis e relés, que possuem a vantagem de ndo ter o seu
dimensionamento relacionado a magnitude das correntes de
curto-circuito nos varios pontos da instalagéo elétrica.

1
correntes de sobrecarga.

Todos os circuitos da instalagdo devem ser protegidos contra

112

13

114

115

116

17

Nos circuitos de motor elétrico, os dispositivos de protegéo
contra correntes de sobrecarga devem ser sensiveis a
corrente absorvida pela maquina. Todavia, tém de ser
compativeis, entre outros aspectos, com o regime de partida
do motor.

A energia que os dispositivos de prote¢do contra curtos-
circuitos devem deixar passar tem que ser superior a energia
maxima suportada pelos condutores e equipamentos
localizados a jusante. Caso isso ndo ocorra, eles serdo

danificados sem possibilidade de cumprirem sua fungéo.

Um circuito terminal que alimente um s6 motor deve ser
protegido contra curto-circuito por meio de fusiveis do tipo
NH ou por disjuntores sem dispositivo de disparo magnético.

Considere que um motor de indugdo trifasico, que funciona
em regime continuo, possua corrente nominal de linha igual
a 101 A e esteja sendo alimentado por condutores de
capacidade de conducdo de corrente igual a 108 A. Nesse
caso, um valor aceitavel para a corrente de ajuste do relé de
protecdo contra sobrecarga térmica seria 102 A.

Trés das principais caracteristicas nominais de um disjuntor
de baixa tensdo sdo corrente nominal, tensdo nominal e
capacidade nominal de interrupgéo de curto-circuito.

Considere que a figura abaixo mostre as curvas tempo (T)

A

x corrente (I) correspondentes a solicitacdo térmica
admissivel dos condutores (curva C) que alimentam um

motor elétrico e a curva de atuag@o do disjuntor (curva D).

14

d I

Joao Mamede Filho. Instalacdes elétricas industriais. 4.* ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995, p. 397

Nesse caso, € correto afirmar que o disjuntor ¢é
termomagnético com corrente de ajuste igual a I, e que ha
coordenacdo entre as duas curvas. Também, o tempo de
atuacgdo do disjuntor deve ser superior ao tempo de partida

do motor.
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118

Nesse

Considere um circuito protegido por um fusivel em série
com um disjuntor, como mostra a figura I abaixo.

Figura I

Jodo Mamede Filho. Instalagdes
elétricas industriais. 4." ed. Rio
de Janeiro: LTC, 1995, p. 420.

a figura II, abaixo,

caso, mostra curvas

tempo x corrente que garantem a seletividade da protecéo.

Figura Il

Tempo

| Corrente

Idem, ibidem, p. 420 (com adaptagdes).

Com relagéo a transformadores com 6leo isolante, julgue os itens

seguintes.

19

120

121

As operagdes nos comutadores de fap geram gases que se
acumulam no interior do tanque do transformador. A
presenca desses gases pode ser detectada por meio de
ensaios especificos, e o excesso deles pode provocar
conseqiiéncias graves, como a atuagéo de relé de pressdo ou,
em casos gravissimos, a explosdo do transformador.

Os transformadores de alta poténcia sdo equipamentos
complexos que, pelo seu alto custo de aquisi¢do, exigem
rotina rigida de manutencdo. Entretanto, alguns poucos
componentes desses transformadores ndo demandam nenhum
procedimento de manutengdo, entre 0s quais se encontram as
buchas.

Segundo as normas brasileiras, a conex@o em paralelo de
quaisquer dois transformadores monofasicos de dois
enrolamentos deve ser feita da seguinte forma: conectar, dois
a dois, os terminais de mesmo nome dos dois
transformadores, ou seja, HI com H1, H2 com H2, X1 com

X1, X2 com X2.

Julgue os itens a seguir, relativos a maquinas elétricas.

122

123

124

125

126

127

128

Suponha que, em determinada situag@o, um gerador CC em
conex@o shunt deveria alimentar carga nominal com 220 V
e esta fornecendo apenas 190 V, com faiscamento acentuado
no comutador. Nesse caso, uma possivel causa do problema
¢ o posicionamento incorreto das escovas sobre o

comutador.
Considere a seguinte situagao.

Um motor CC em conex@o shunt estava operando
normalmente, quando o operador, com o intuito de corrigir
a velocidade do motor, fez um ajuste no reostato de campo.
Com esse ajuste, a velocidade do motor comegou a aumentar
rapida e perigosamente. Ao perceber a situag@o, o operador
desfez o ajuste, retornando o cursor do reostato a posicdo

original. Com isso, o motor voltou a funcionar como antes.

Nessa situa¢do, uma possivel causa para o problema é uma

descontinuidade ocorrida em determinada parte do reostato.

Um motor CC em conexdo em série ndo deve partir sem
carga, porque, nessa situagdo, o valor da corrente de

armadura aumenta com o aumento da velocidade do rotor.

Em certas condigdes, a realizagio da reversdo do sentido de
rotagdo de um motor trifasico de indugéo de rotor em gaiola
com aplicag@o de contramarcha pode provocar a atuagéo dos

fusiveis do ramal de alimentagdo do motor.

Se os terminais do rotor estiverem abertos, um motor de
indugéo trifasico de rotor bobinado parte como se fosse um
motor de rotor em gaiola. Se esses terminais estiverem em
curto-circuito, o motor solicitard correntes de partida tdo
elevadas que havera grande probabilidade de atuagio dos

fusiveis do ramal de alimentagdo desse motor.

Se um motor de inducdo monofasico com capacitor de
partida, ap6s longo tempo de operag@o normal, fica partindo
e desligando ininterruptamente, uma provavel causa do

problema ¢ o mal dimensionamento do capacitor.
Considere a seguinte situagao.

Um motor sincrono trifasico dotado de gaiola auxiliar de
partida estd conectado a uma rede de alimentacdo trifasica
com funcionamento normal. Ao se tentar partir esse motor,
as correntes de armadura elevaram-se muito, mas o rotor ndo
girou; apenas vibrou muito intensamente. Em conseqiiéncia,

dois fusiveis de prote¢do da fonte atuaram.

Nessa situagdo, uma causa possivel do problema ¢ a
existéncia de corrente no circuito de campo do motor no

momento da partida.
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Hélio Creder. Instalacdes elétricas. 14." ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000, p. 246 (com adaptagdes).

A figura acima mostra os diagramas de for¢a e de controle do
acionamento de um motor de indug@o trifasico por meio de uma
chave estrela-tridngulo. Nela, as caixas numeradas I, II e III
escondem pequenas partes dos diagramas. Com relagéo a esses

diagramas, julgue os itens que se seguem.

129 A caixal esconde as seguintes ligacdes: a—X;b—Y ec—Z.

130 A caixa II esconde um curto-circuito entre os trés terminais

superiores de “c2”.
131 A caixa Il esconde um contato normalmente aberto de “c3”.

132 O contato x ¢ um contato do relé temporizado “d1”.

g —»
i iy
SCR, J{‘ T T Z{S.CR2
i +
S,
+ o———9 §
vg R vo
Kk iy -
SCR; SCR,
(I

Ashfaq Ahmed. Eletronica de poténcia. Sdo Paulo: Prentice Hall, 2000, p. 201.

A figura acima mostra o diagrama de um retificador monofasico
de onda completa em ponte totalmente controlado. Os graficos a

seguir representam as formas de onda desse retificador.
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Ashfaq Ahmed. Eletronica de poténcia. Sdo Paulo: Prentice Hall, 2000, p. 202 (com
adaptagdes).

Com relacdo aos dados apresentados, julgue os itens seguintes.

133 A grandeza | representa i, e i;; a grandeza II, 7, e i,.
134 A grandeza 1l € a tensdo anodo-catodo no SCR,.

135 A maxima tensdo em um dos SCRs ocorre quando ele esta
conduzindo e € igual a 0,5 x V.
136 Caso houvesse falha no disparo de SCR, e de SCR;, a tenséo

na carga passaria a ter a forma da onda representada na
figura a seguir.

Yo
+V

mp =" 7 N Tt T T T T T
I
[
t

Ashfaq Ahmed. Eletrénica de poténcia. Sdo Paulo: Prentice Hall, 2000, p. 183 (com adaptagdes).
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Com relagdio a aspectos de conservagdo de energia elétrica

industrial, julgue os itens subseqiientes.

137

138

139

140

141

142

A substitui¢do de lampadas incandescentes por lampadas PL
e fluorescentes é uma forma de se reduzir o consumo de

energia elétrica mantendo o nivel de iluminancia.

A substituicdo das lumindrias das lampadas fluorescentes por
outras mais eficientes e dos reatores convencionais por
reatores eletronicos é uma forma de se reduzir o consumo de
energia elétrica, pois, com a melhoria das lumindrias, tem-se
a mesma iluminagdo com menor quantidade de lampadas e,
com os reatores eletronicos, o fator de poténcia dos circuitos

de iluminagéo € melhorado.

Em alguns casos, uma redistribuicdo das luminarias no
ambiente e a pintura das paredes e do teto podem viabilizar
a reducdo do numero de Iluminarias necessarias e,
conseqiientemente, a redugdo do consumo de energia

elétrica.

A quantidade de interruptores utilizados para o comando de
luminarias é apenas um aspecto técnico das normas de
instalagdes elétricas, que em nada se relaciona com a

eficiéncia energética da instalagéo.

A substitui¢@o dos sistemas de ar condicionado central por
aparelhos individuais do tipo janela € uma estratégia segura

para melhorar a eficiéncia energética das instala¢des.

A automacdo € uma grande aliada na implantacdo de uma
estratégia de redugdo do consumo de energia elétrica, pois
possibilita o controle automatico do funcionamento e do

desligamento de cargas elétricas da instalacdo.

Julgue os itens que se seguem, relativos a instrumentagdo e

automacgao.

143

Nos processos industriais, hd uma estreita relagdo entre
instrumentag@o e automagao: muitas vezes, nesses processos,
¢ indispensavel se controlar e manter constantes as principais
varidveis; os instrumentos de medicdo e controle permitem
manter e controlar essas variaveis em condigdes mais
precisas do que se elas fossem controladas manualmente por

um operador.

144

145

146

147

148

Instrumentos cegos sdo aqueles que recebem um sinal
processado em outros componentes do sistema e atuam sobre
a variavel manipulada ou sobre o agente de controle do

Processo.

Instrumentos controladores sdo aqueles que recebem um
sinal de entrada pneumatico ou eletronico, procedente de um
outro instrumento, e convertem-no em um sinal de saida

padrdo, também pneumatico ou eletronico.

Um relé de pressdo instalado no tanque de um transformador
com oleo isolante, cuja funcdo seja desligar a alimentag@o do
transformador quando a pressdo interna atingir valor
preestabelecido, € um instrumento primério, um simples

transdutor.

Atualmente, os CLPs sdo dispositivos muito poderosos que
podem ser utilizados na automacéo de processos industriais.
Todavia, como todos os equipamentos elétricos, também tém

as suas limitagdes.

Em um processo automatizado, € comum que instrumentos
de diversos tipos, medidores de grandezas de diferentes
naturezas fisicas, estejam inter-relacionados para viabilizar

a automacgao.

A respeito da tarifagdo de consumo de energia elétrica no Brasil,

julgue os itens seguintes.

149

150

Todos os consumidores industriais pagam as concessionarias
de energia elétrica pela energia consumida mensalmente,
medida em kWh. O custo do kWh ¢ definido pela
concessionaria, sendo igual para todos os consumidores

industriais, independentemente da faixa de consumo.

Com a nova regulamentagdo da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), as concessionarias perderam o
direito de exigir dos consumidores industriais o fator de
poténcia minimo de 0,92 e de cobrar-lhes multa em caso de
ndo-atendimento, sendo facultado a elas fazerem campanhas
de conscientizacdo para que os consumidores elevem o fator

de poténcia de suas instalagdes.
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