Nas questdes de 51 a 100, marque, em cada uma, a Unica op¢do correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcacdes, use a folha de respostas, unico documento valido para a corregdo da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTAO 51 |

1
Considere a situacdo hipotética de um fio condutor de comprimento
infinito percorrido por uma corrente elétrica CC. Nessas condigdes,
forma-se

O um fluxo de carga que circula radialmente em volta do
condutor.

® um campo elétrico radial ao condutor e proporcional a
intensidade de corrente.

® um campo magnético em torno do condutor, cuja intensidade é
inversamente proporcional a distancia a partir do centro do
condutor.

® uma corrente elétrica induzida no ar, a qual se distribui
uniformemente até um metro do centro do condutor.

® umadensidade de carga elétrica, responsavel pela formagéo de
uma indutancia propria do condutor.

QUESTAO 52 | :

Assinale a op¢do que apresenta uma unidade basica do Sistema
Internacional de Unidades.

gauss

°C (graus Celsius)
mm (milimetro)
ampere

(m IO o >

dina

QUESTAO 53 | :

Nos itens a seguir, sdo apresentadas associa¢des entre simbolos e
nomes de equipamentos e dispositivos. Em cada item, julgue a
correcdo da associagfo apresentada.

item simbolo nome

1 —QCD— transformador de poténcia
pro—

11 —o— chave a dleo
o—

111 —— disjuntor a seco

v (/ fio fase que sobe

A% I—Q tomada para radio e TV

Estdo certas apenas as associa¢des apresentadas nos itens

Telll
leV.

e IIL
MelV.
IVeV.

@000

QUESTAO 54 |

1
A execuc¢do de desenhos técnicos é normatizada, em normas
gerais que abordam desde a denominagéo e a classificagdo do
desenho até as formas de representagéo grafica. Acerca desse
assunto, assinale a opg&o correta.

O Considerando apenas o tipo de desenho e seus aspectos
geométricos, ndo ha distin¢do entre desenho projetivo e
ndo-projetivo.

® Atualmente, os desenhos podem ser elaborados por
computadores.

® Os primeiros desenhos que dardo origem a viabilizagio
das idéias, em geral, ndo podem ser desenhos elaborados
a mao livre.

® Os desenhos profissionais definitivos sdo elaborados a
partir de idéias pouco desenvolvidas, normalmente
conhecidas como anteprojetos.

® Apesar de os desenhos definitivos serem completos, os
mesmos contém, apenas parcialmente, informagdes para
execugdo do projeto que os motivou.

QUESTAO 55 | :

R=2Q | 6V
m I
YWy |

YWy
v
N
I
_
o)
A
YWY
=
w
I
—

AMA

Considerando o circuito elétrico mostrado na figura acima, em
que a corrente elétrica / é igual a2 A, porém o valor da tensdo
v, da fonte € desconhecido, julgue os itens a seguir.

I A corrente que flui pela fonte de tensdo de 6 V € igual
a2 A.

IT O resistor R, dissipa poténcia igual a 16 W.

[T O valor v, da fonte € iguala 10 V.

IV A resisténcia equivalente nos terminais da fonte de tensdo
de 6 Véigualal Q.

V A poténcia total dissipada no circuito ¢ igual a 20 W.

Estdo certos apenas os itens

[ell
I eIl
ITeV.
[lelV.
IVeV.

@000
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Texto para as questdes 56 e 57

Suponha que o circuito apresentado abaixo esteja funcionando em
regime permanente senoidal, e que a fonte de tensdo apresente
() = 10sen(2¢), em V.

i(t)

—

v(?) <~> g % H § 2Q =

|~

QUESTAO 56 | :

No circuito mostrado, o valor eficaz da corrente i(¢), em amperes, é
igual a

2,5.
5,0.
7,5.
10,0.
15,0.

QUESTAO 57 |

P00

Com relagdio ao circuito apresentado no texto, julgue os itens
seguintes.

I A impedancia equivalente nos terminais da fonte tem médulo
superiora 1 Q.

IT A corrente de pico que flui pelo resistor € igual a 5 A.

III A fonte de tensfo apresenta valor eficaz inferior a9 V.

IV A corrente eficaz que flui pelo indutor € igual a corrente eficaz
no capacitor.

V A corrente i(¢) estd atrasada com relagdo a tensdo da fonte
senoidal.

A quantidade de itens certos ¢ igual a

(AT

0 2.

® 3.

0 4.

@ 5.
QUESTAO 58 |

1
Suponha que duas cargas — I e Il — estejam ligadas em paralelo e
conectadas a um mesmo barramento em tensdo CA. Em termos de
poténcia e fator de poténcia, as cargas apresentam as caracteristicas
a seguir.

» Carga I: absorve poténcia ativa igual a 20 kW e poténcia

aparente igual a 25 kVA, tendo fator de poténcia indutivo;

» Carga II: absorve 3 kW de poténcia ativa e funciona com fator

de poténcia igual a % indutivo.

Considerando as informagdes acima, assinale a op¢o incorreta.

A poténcia reativa absorvida pela carga I ¢ igual a 15 kvar.

A poténcia ativa total absorvida pelas duas cargas ¢é
igual a 23 kW.

A poténcia reativa total absorvida pelas duas cargas ¢ igual
a 19 kvar.

A poténcia aparente total absorvida pelas duas cargas €
igual a 30 kVA.

A poténcia aparente necessdria para alimentar apenas a carga Il
¢ igual a 5 kVA.

@ © @ ©o

QUESTAO 59 | :

Considere que uma carga alimentada por uma rede CA
monofasica absorva 8 kW de poténcia ativa, tendo fator de
poténcia indutivo igual a 0,8. Em paralelo com a carga, é
preciso ligar unidades capacitivas para tornar o fator de
poténcia da instalacdo unitario. Considerando que cada
unidade capacitiva (ideal) apresenta poténcia igual a 0,5 kvar,
a quantidade de unidades capacitivas que precisam ser ligadas
em paralelo com a carga ¢ igual a

12.
13.
14.
15.
16.

@000 09

QUESTAO 60 |

Comrelagdo a uma carga trifasica ligada em tridngulo, assinale
a opg¢do correta.

O Nessa carga, a corrente de linha e a de fase sdo iguais.

® Caso a carga esteja equilibrada, a tensdo de linha sera
igual a /3 vezes a tensdo de fase.

® Caso uma das fases do tridngulo venha a se abrir, duas das
correntes de fase situagdo
necessariamente iguais a duas correntes de linha.

nessa nova serdo

® Considere que a carga seja equilibrada e que cada fase
tenha impedéncia Z. Essa mesma carga em estrela sera
também equilibrada, mas com impedéncia igual a 3Z.

@ Se /¢ aintensidade da corrente de linha na carga, entéo,
se a tensdo de fase tem intensidade V, a poténcia aparente
necessaria para suprir a carga € igual a 3V1.

QUESTAO 61 | |

A respeito do campo magnético em um condutor e proximo a
ele, assinale a opgéo correta.

® Os elétrons livres dentro do condutor, ao se moverem em
um mesmo sentido, ndo contribuem para a formagdo de
campo magnético resultante no condutor.

® Internamente ao condutor, cada elétron livre apresenta
campo magnético com intensidade diferente de zero.

® A intensidade da corrente elétrica no condutor dependera
do movimento fisico dos protons no condutor.

® Havendo movimento relativo do condutor com relagéo a
um campo magnético, havera formacdo de uma forga
eletromotriz induzida, a qual independe do comprimento
e da velocidade de deslocamento do condutor.

® Caso o condutor esteja submetido a uma diferenga de
potencial elétrico, o campo magnético
necessariamente igual ao campo elétrico nesse condutor.

sera
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QUESTAO 62 | :

Em determinada instalagdo isolada, deve ser verificado o
fator de poténcia de uma carga ligada a um barramento CA. Sabe-se
que o fator de poténcia ¢ inferior a unidade. No entanto, a medida
elétrica ndo pode ser efetuada diretamente, porque ndo existe no
local o instrumento apropriado para realizar a medida. Como
alternativa, foi utilizada uma combinagdo de medidores CA e, a
partir das medidas realizadas, calculado o fator de poténcia.

A propdsito da situacdo acima, assinale a op¢@o que indica um
conjunto de medidores que, ligados convenientemente, possibilitam
arealizacdo de medidas para calcular o fator de poténcia da carga.

voltimetro e amperimetro

voltimetro, amperimetro e estroboscépio
tacOmetro, amperimetro e wattimetro
voltimetro, amperimetro e wattimetro
tacOmetro, voltimetro e ohmimetro

QUESTAO 63 | :

elemento do circuito
desconhecido

OO0

grafico de tensdo e de corrente no
elemento de circuito

N
W W

W) 7 i) m
i N AR

I1

Um osciloscopio e um wattimetro foram utilizados para a
identificagdo de um elemento de circuito com dois terminais
supostamente ideal, esquematizado na figura I acima. As formas de
onda de tensdo e de corrente, puramente senoidais, obtidas pelo
osciloscopio para esse elemento, quando submetido a teste, sdo
indicadas na figura II. Sabe-se que o wattimetro, adequadamente
ligado ao elemento de circuito, quando em teste, indicou poténcia
ativa nula. Com base nessas informagdes, assinale a opgdo que
indica o elemento do circuito mais provavel na situagdo em apreco.

resistor
capacitor
indutor
diodo
tiristor

(m OO N oo >

QUESTAO 64 |

Acerca de maquinas sincronas, assinale a opgéo correta.

® Um motor sincrono ¢é alimentado no estator e no rotor com
corrente alternada.

® No gerador sincrono de polos salientes, em geral, a velocidade
mecanica do rotor € muito superior a velocidade mecénica para
o caso de um gerador de polos lisos.

® Sempre que um gerador estiver funcionando com fator de
poténcia indutivo, esse tipo de maquina estara absorvendo
poténcia reativa.

® Sob condigdes a vazio, a corrente solicitada por um motor
sincrono em seu estator ¢ muito elevada comparada a situag&o
usual com carga.

® Em regime permanente, durante condi¢des normais, ndo ha
movimento relativo entre o campo magnético girante e o rotor.

QUESTAO 65 | :

Uma aplicagdo utiliza um gerador CC com excitagéo
em derivagdo (shunt). O gerador, ao ser ligado pela tltima vez,
estava funcionando, aparentemente, de forma normal. No dia
seguinte, um usudrio acostumado a ligar o gerador e a realizar
os procedimentos usuais para coloca-lo em funcionamento ndo
obteve sucesso ao tentar ligd-lo para executar as tarefas
costumeiras.

Acerca dessa situacdo hipotética, assinale a op¢do que néo
corresponde a um provavel defeito que impega o gerador de
desenvolver tensdo.

velocidade mecéanica excessivamente baixa
circuito de campo aberto causado por algum tipo de falha
circuito onde a saida de tensdo é medida em curto-circuito

magnetismo residual insuficiente

®@ 000 O

falta de lubrificagdo ou mancais sujos

QUESTAO 66 | |

O elemento de protecdo mais apropriado para proteger um
equipamento em baixa tensdo contra faltas do tipo sobrecarga
éo

disjuntor térmico.

fusivel NH.

disjuntor DR.

dispositivo protetor de surto.

@000 9

contactor sem a¢do de relés.

QUESTAO 67

\ 1
Muitas vezes, s@o necessdrias repetidas partidas de motores de
indugdo com rotor em curto-circuito, necessitando manter a
carga mecanica acoplada ao eixo. Tal procedimento, além de
provocar quedas de tensdo na instalagdo, pode comprometer a
vida util do proprio motor. Em alguns casos, os processos
requerem um controle fino da velocidade do motor. Para essa
finalidade, podem ser utilizados os chamados conversores de
freqiiéncia. A respeito desses conversores e dos procedimentos
para utiliza-los, assinale a op¢éo correta.

@ Osconversores de freqiiéncia sdo baseados na variagdo da
tensdo e da freqiiéncia nos terminais do motor.

® Nesse tipo de controle, o fluxo magnético € variavel com
o0 tempo.

® O conversor de freqiiéncia utilizado para o acionamento
de motores de indug@o com rotor curto-circuitado precisa
apenas de um médulo inversor de freqiiéncia.

® Os conversores, em geral, funcionam para faixa de
freqiiéncia reduzida, normalmente de 59,5 Hz a 60,5 Hz.

@ A poténcia elétrica do motor é mantida constante durante
o periodo em que o controle atua.
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QUESTAO 68 | :

Considere o esquema de aterramento mostrado na figura abaixo, em
que se utilizam a convengéo e a simbologia preconizadas pelanorma
ABNT NBR 5410:2004.

L1
L2 o
L3

PEN +

s
i_h_'j; i__jjq

= | W,

aterramento da massas

alimentagdo

massas

ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de
baixa tensidio. Norma técnica, 2004, p. 15

Esse tipo de aterramento ¢ conhecido como esquema

TT.
TN-S.
IT.
TN-C.
TN-C-S.

QUESTAO 69

PO0@0O0O

Os tipos de eletrodos de terra utilizados em sistemas de para-raios
nfo incluem

a haste de ago revestida de cobre.
o tubo de ago zincado.

a haste de aco zincado.

a haste de cobre.

a haste de ferro temperado.

PO0@0O

QUESTAO 70 |

Os painéis elétricos de baixa tensdo sdo encontrados em uma série
de aplicagdes nao incluindo

centros de controle de motores.

bancos de capacitores.

sistemas de controle.

comando de lampadas fluorescentes.

acionamentos com inversores de freqiiéncia para processos de
variagdo de velocidade.

PO@O0O

QUESTAO 71 | :

Acerca de painéis de distribuicdo e de subdistribui¢do, assinale a
opc¢do correta.

O Essestipos de painéis sdo inadequados para uso em residéncias,
porque sdo construidos para aplica¢des de grande porte, como
em shopping centers, hospitais e industrias.

® O painel que recebe os cabos ou duto de barras para
alimentacdo de todo o conjunto € normalmente conhecido como
painel terminal.

® O disjuntor geral da instalagdo ou chave seccionadora com
fusiveis fica normalmente no painel ou coluna que recebe os
cabos ou duto de barras para alimentagdo de todo o conjunto.

® O painel, ou coluna, conhecido como interligagdo ¢ o local
utilizado exclusivamente para fixacdo do barramento de
protecdo da instalacdo.

@ Nos painéis de distribuigdo, em uma mesma estrutura, ndo é
possivel montar esquemas que atendam fungdes especificas,
como entrada, interligagfo e saida.

QUESTAO 72 | :

Os painéis elétricos de baixa tensdo, dependentemente do tipo
de aplicagdo, podem ser encontrados em diversos formatos,
leiautes e designs. Com relagéo a esse assunto, julgue os itens
a seguir.

I O conjunto do tipo multi-colunas representa uma
combinagdo de varias colunas ou armarios, unidos
mecanicamente.

IT O conjunto do tipo armario tem essa designacdo porque a
sua finalidade é apenas servir como meio para estocar
componentes eletrénicos.

IIT O conjunto do tipo mesa de comando ¢ um conjunto
fechado com um painel de controle horizontal ou inclinado
ou uma combina¢do de ambos.

IV O conjunto do tipo modular (caixa) ¢ um conjunto aberto
para ser montado em um plano horizontal.

V O conjunto do tipo multi-modular € formado por uma tinica
caixa com multiplos barramentos para entrada e saida de
circuitos.

Estdo certos apenas os itens

Iell
Ie Il
ITeV.
TelV.
IVeV.

@000

QUESTAO 73 | :

A respeito dos graus de protecdo adotados para painéis

elétricos em baixa tensdo, julgue os itens subseqiientes.

I Os graus de protecdo proporcionados pelos painéis
elétricos visam, entre outros objetivos, a prote¢do de
pessoas contra contato com partes sob tensao.

IT A designacdo utilizada para indicar o grau de protegéo ¢
formada pelas letras IP, seguidas de dois algarismos —
cada um dos algarismos pode também ser substituido por
um X.

III O grau de protecdo especificado néo se aplica caso o painel
elétrico seja instalado ao tempo.

IV Se o grau de protegdo de uma parte do painel elétrico difere
daquele da parte principal, o fabricante devera indicar os
graus de protecdo dessas partes, separadamente.

V  Apoés um ano de funcionamento, nédo € assegurado um grau
de prote¢do minimo para um painel fechado, mesmo depois
de instalado conforme as instrug¢des do fabricante.

A quantidade de itens certos € igual a

(MO B O N w I >)
W\ AW N~
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QUESTAO 74 |

fonte normal

— T A

retificador — inversor N
bateria |
ch. transf.

]
t

¢
Loy

H. Creder. Instalacdes elétricas, 14.* ed. LTC, 2000, p. 262.

circuitos de
seguranga

Y
circuitos
normais

Considerando a instalagdo de seguranga mostrada na figura
acima, em que os circuitos de seguranca podem ser supridos pela
rede da concessiondria de energia elétrica ou pelo no-break, é
correto afirmar que essa instalagéo

tem um no-break estatico, em by-pass, cuja operagdo se da
por chave de transferéncia estatica.

refere-se a um esquema de dois no-breaks em paralelo,
operado por chave de transferéncia estatica.

¢ dita de seguranca, ndo permanente, ¢ que dispensa o uso de
baterias.

usa no-break do tipo iterativo com a linha.

¢ tipica de um inversor prioritario (online).

QUESTAO 75 | :

Servicos de seguranga sdo essenciais em uma instalaco elétrica.
De acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004, assinale a
op¢do que néo representa um exemplo de servico de seguranca.

0 @ © ©

iluminacdo de emergéncia

bombas de incéndio

sistemas de exaustdo de fumaga

elevadores para brigada de incéndio e bombeiros
sopro térmico para eliminago de arco elétrico

(mECNONo N>}

QUESTAO 76

\ 1
Acercadanorma ABNT NBR 14039, julgue os itens que se seguem.

I Anorma abrange instalagdes elétricas de média tensdo com
tensdes nominais na faixa de 1,0 kV a 36,2 kV.

I A abrangéncia da norma vai das instala¢gdes alimentadas
pela concessiondria (ponto de entrega) as instalagdes
alimentadas por fonte prépria de energia elétrica em baixa
tensdo.

III A norma abrange somente instalagdes de distribui¢do de
energia elétrica, ndo se aplicando a geragdo de energia
elétrica.

IV Anormano contempla instalagdes especiais, como é o caso
de maritimas.

V  No caso de tragdo elétrica, a norma sé é aplicavel se a
tensdo nominal da instalagdo for igual a 1,0 kV.

Estdo certos apenas os itens

Tell
leV.
ITelV.
IlelV.
Ille V.

PO0@O©O

QUESTAO 77 1

A poténcia de radiagdo emitida por uma fonte luminosa
abrangendo todas as dire¢des do espaco ¢ definida como

intensidade luminosa.
fluxo luminoso.
eficiéncia luminosa.
luminancia.
refletancia.

OO

QUESTAO 78

A manutencdo em instalacdes elétricas contribui para a
confiabilidade do sistema elétrico do usudario, a0 mesmo tempo
que pode evitar transtornos, como a substituicdo precoce de
equipamentos, o aparecimento de incéndios etc. Acerca desse
assunto, assinale a opg¢éo correta.

O As verificagBes e intervengdes nas instalagdes elétricas
podem ser realizadas por qualquer profissional do quadro da
empresa.

® As verificagdes de rotina que caracterizam manutengdo
preventiva tém que ser realizadas somente com a instalagéo
energizada para ndo haver interrupgo no servico de energia
elétrica da instalacdo.

®© Instalacdo elétrica com maior complexidade, caracterizada
pela quantidade e diversidade de equipamentos recebe
manutengdo conforme os problemas sdo detectados.

® A periodicidade do servico de manutencdo deve ser
adequada a cada tipo de instalagéo.

Durante o servigo de vistoria, devem ser verificados apenas
os estados dos condutores, como por exemplo, se 0s mesmos
estdo com a isolagdo ressecada.

QUESTAO 79 |

O niimero decimal 32,6 é representado no sistema binario BCD
(binary coded decimal) por

1110, 110
0011 0010,0110
0001 0010, 0011
011 010,0110
00110010, 110

QUESTAO 80

POOOO

w >I

Internet: <www.forumpcs.com.br>.
No circuito 16gico apresentado acima, a saida S

corresponde a fungdo XOR de A e B.

sempre fornece 0 independentemente dos valores de A e B.
corresponde a funcéo OR de A e B.

corresponde a funcdo AND de A e B.

ndo corresponde a nenhuma das portas logicas basicas AND,
NAND, OR ou XOR.

OO
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QUESTAO 81 | :

Com relagdo aos relés microprocessados, assinale a opgdo
incorreta.

O Osrelés microprocessados, também chamados relés digitais,
consistem tipicamente em um sistema de aquisi¢éo de dados
em CA, um microprocessador, componentes de memoria,
contatos de entradas logicas para controlar o relé e contatos
de saida para controle de outros equipamentos.

® Os relés microprocessados permitem que a empresa de
distribuicdo de energia troque os ajustes e a légica da
protecdo de acordo com a hora do dia e com o dia da
semana.

® Em sistemas com relés convencionais, quando qualquer
enrolamento de um transformador de poténcia, por exemplo,
maior que 10 MVA, estiver conectado em delta, os
transformadores de corrente (TCs) tém que ser conectados
em estrela e vice-versa. Os relés diferenciais
microprocessados de transformador podem implementar o
delta internamente, de tal forma que ¢ possivel conectar os
TCs em estrela em ambos os lados do banco,
independentemente da conexdo do banco de transformador.

® Os relés microprocessados atuais permitem uma
configuracdo em que os engenheiros e operadores podem
acessa-los remotamente por meio de comunicag¢des via
modem.

® Em geral, devido ao preco superior e a necessidade de
redundéncia por meio de relés usados para protecio de
retaguarda, os relés microprocessados elevam os custos do
projeto de instalagdo e conseqiientemente ainda sdo pouco
utilizados.

QUESTAO 82 |

X1

—{XD

L

O_

Com relagdo ao diagrama légico estruturado apresentado acima,
que deverd ser implementado em linguagem Ladder, assinale a
opgdo incorreta.

® Ao serem fechados os contatos X0 ¢ X3 e abertos os
contatos X2 e X4, entdo a bobina Y0 sera acionada.

® Ao serem fechados os contatos X5, X3, X1 e X2, entdo a
bobina YO0 sera acionada.

® A equacdo booleana correspondente a YO
6 YO =X0s(X10X2 +X3¢X4)+X5X4.
O A equagdo  booleana correspondente a Y0 ¢

YO0 =X0e(X1+X2 +X3 e X4)+X50(X4 + X3¢ X10X2).
@ Se forem fechados os contatos X0 e X3 e abertos os contatos
X2 e X4, entdo o contato X5 sera acionado.

QUESTAO 83 1

A higiene do trabalho tem carater eminentemente preventivo,
visando a satde e ao conforto do trabalhador, proporcionando
condic¢des para que esse trabalhador néo se ausente do trabalho.
Considerando uma empresa de grande porte, um programa de
higiene no trabalho néo envolve

[>]

aplicag@o de principios de ergonomia, com uso de maquinas
e equipamentos adequados as caracteristicas humanas.
ambiente fisico de trabalho.

ambiente psicoldgico.

satde ocupacional.

@000

reunides periddicas com o presidente da empresa.

QUESTAO 84 1

Narealizagdo dos servicos que envolvem instalagdes energizadas

em alta tensdo, ha a constante preocupagdo em se reduzir a
possibilidade de erro humano e minimizar as conseqiiéncias
destes. Para isso, € necessario o uso de equipamentos de prote¢éo
individual (EPI) e equipamentos de proteg¢do coletiva (EPC).
Entre os EPIs exigidos para servigos dessa natureza, esta
incluido, principalmente, o EPI para prote¢do contra

poeira.

insolagdo.

agentes térmicos (arco elétrico).
agua.

® 0 0® 00

gases quimicos.

QUESTAO 85

A respeito de seguranga em instalacdes elétricas energizadas,
assinale a opg¢do correta.

® De acordo com o que estabelece a norma NR-10, operagdes
de ligar e desligar circuitos elétricos, em baixa tenséo, com
materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de
conservacdo, deverdo ser realizadas somente por pessoa
advertida.

® Asintervengdes em instalagdes elétricas com tenséo igual ou
superior a 50 V em CA podem ser realizadas por
trabalhadores que tenham apenas nog&o sobre eletricidade.

® O responsavel pela execugdo de um servico deve continuar
as atividades mesmo quando verificar situacio ou condigéo
de risco ndo prevista, cuja eliminagdo ou neutralizagdo
imediata ndo seja possivel.

® Os trabalhos que exigem o ingresso em zona controlada,
conforme estabelece a NR-10, ndo devem ser realizados.
Dessa forma, uma nova zona controlada tem que ser
definida, com distancias maiores.

@ Detectada ocorréncia que possa colocar os trabalhadores em
perigo, os servicos em instalacdes energizadas, ou em suas
proximidades, devem ser suspensos imediatamente.
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QUESTAO 86 |

N

R

2

60W-127V

G. Cavalin e S. Cervelin. Instalagdes elétricas
prediais. 17" ed., Erica, 2007, p. 388.

A respeito da instalacdo elétrica apresentada na figura acima e a
luz da norma ABNT NBR 5410:2004, assinale a opg¢éo correta.

O A lampada esta conectada entre uma fase e o condutor de
protecéo.

A lampada ¢ comandada de dois pontos diferentes.

A tomada no circuito tem trés pinos, porém, no circuito, o
terceiro pino ndo € mostrado.

A instalacdo esta incorreta, conforme o estabelecido pela
norma ABNT NBR 5410:2004.

Nesse circuito, o comando da ldmpada é realizado por
dispositivo conhecido como interruptor horario.

@ 0 00

QUESTAO 87 |

2#10{10)mm? - & 25mm

idem, ibdem, p. 393.

A instalagdo elétrica mostrada na figura acima foi projetada por
um estudante que tem no¢des limitadas sobre instalagdes elétricas
e anorma pertinente, apesar dos so6lidos conhecimentos acerca de
eletricidade.

A luz das normas vigentes para instalagdes elétricas e simbologia
associada, assinale a op¢do incorreta acerca dessa instalagdo
elétrica.

A simbologia referente aos pontos de luz no teto estad em
desacordo com a simbologia adotada atualmente.

Todas as tomadas elétricas na planta estdo representadas
corretamente.

Existem trechos no desenho que nfo trazem a secdo dos
condutores a partir de 2,5 mm?.

Na fiag8o mostrada no desenho, € incorreto representar o
nimero do circuito entre tragos, como, por exemplo, -1-.
Nao existe a ligacdo correspondente o condutor de protegéo
(terra) chegando as tomadas.

@ 0 ® ©O

QUESTAO 88 1

As figuras abaixo mostram arepresentagéo e a caracteristica ideal
de corrente /, versus atensdo V,, deum retificador controlado de
silicio (SCR). Nessa representa¢do, A indica o anodo, K, o
catodo, e G, a porta.

oA

I
Vi
Z VAK

A ]A

O,

oK >

®© @ “

A partir das informagdes acima, das regides indicadas no grafico,
o SCR esta conduzindo apenas

na regiéo L.

na regiéo II.

na regiéo III.

nas regides I e II.
nas regides II e II1.

PO®OO

QUESTAO 89

A respeito de geragdo e de distribuicdo de energia elétrica,
assinale a opgdo correta.

O As formas tradicionais de geragdo de energia elétrica no
Brasil sdo a hidraulica e a biomassa. Esta tltima superou a
térmica gragas ao uso do biodisel.

® O uso cada vez mais difundido do gas natural no Brasil
indica que, dentro de cerca de cinco anos, mais de 50% da
energia elétrica produzida no pais serd de origem térmica.

® Em geral, os geradores utilizados para produgdo de energia
elétrica no Brasil operam com tensdo nominal superior a
15 kV.

® Em sistemas de distribui¢io de energia elétrica, os niveis de
tensdo nominal 13,8 kV e 220 V séo classificados como alta
tensdo (tensdo primaria) e baixa tenséo (tensdo secundaria),
respectivamente.

@ Sistemas de distribui¢do do tipo subterrdneo estio mais
sujeitos a perturbagdes por descargas atmosféricas que
sistemas de distribui¢do aéreos.

QUESTAO 90 .

Entre os dispositivos de protegdo elétrica encontrados em
instalagdes elétricas industriais em baixa tensdo, inclui-se

1 o fusivel diazed.

IT o fusivel NH.

I o interruptor paralelo.
IV abotoeira.

V orelé térmico.

A quantidade de itens certos € igual a

WPOOO®O
W AW N =
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QUESTAO 91 | :

Determinado elemento tem a fungéo de protecdo de condutores
contra agdes mecdnicas e contra corrosdo e protecdo do meio
contra perigos de incéndio resultante de superaquecimento ou de
arcos elétricos. Essa descricdo refere-se mais provavelmente a

um eletroduto.

uma caixa de embutir.
uma luva de PVC.

um anel de fixagéo.
uma bucha.

QOO0

QUESTAO 92 | |

A ferramenta alicate existe nas mais diversas modalidades, cada
uma tendo sua fungdo especifica, servindo tanto para cortar
quanto para descascar condutores. E apresentada a seguir uma
lista com o nome de cinco tipos de alicates e uma seqiiéncia de
figuras de alicates.

| alicate de bico redondo
I  alicate de corte
III alicate descascador de fio

IV alicate universal
C

V  alicate de bico curvo

Assinale a opg¢do que apresenta a associagdo correta entre os
nomes, indicados por 1 a V, e as figuras dos alicates na ordem em
que essas figuras foram apresentadas, de A a E.

D E

Idem, ibdem, p. 46-7 (com adaptagdes).

LV, IV, Illell
ILV,LIVelll
HL IV, L [IeV
IV,IILILIeV
V,LIV,1llell

QUESTAO 93 | :

Assinale a op¢do que néio constitui procedimento usual adotado
em ensaio de rotina em painéis elétricos.

0000

O Verificagdo da corrente suportavel de curto-circuito em
todos os condutores de um painel.

Identificagdo do painel, incluindo, por exemplo, série e data
do ensaio.

Inspegdo visual, verificando a identificacdo dos componentes
e cores.

Inspecdo dimensional, verificando, por exemplo, a largura,
a altura, a profundidade e a espessura da chapa.

Inspegdo elétrica, verificando, por exemplo, aterramento e
tensdo de funcionamento e efetuando teste de isolag@o.

@ 0 ©® ©0

QUESTAO 94 1

O profissional técnico que lida com eletricidade e trabalha na
montagem e na manutengdo de instalagdes elétricas tera que ter
algumas habilidades que sdo peculiares a profissdo.
Especificamente, na montagem de circuitos em instalagdes
elétricas em baixa tensdo, é necessario saber, por exemplo,

I como efetuar emendas.

I como identificar condutores.

III quais sdo as técnicas de enfiacdo.

IV como interligar componentes.

V  como dimensionar qualquer transformador de poténcia.

A quantidade de itens certos € igual a

QO0OO®®0O0O
wn AW N =

QUESTAO 95 |

Alguns procedimentos podem fazer parte de tarefas de
manutengdo (ou substituicdo) de equipamentos e componentes em
uma instalacdo elétrica de baixa tens3o, incluindo

I refor¢co da isolacdo de fios expostos ao tempo, que
contenham ressecamento e rachaduras.

II  medicdo de resisténcia de isolamento.

III  conserto de disjuntor, apos ser danificado por incéndio.

IV lubrificag@o de eixos, mancais e rolamentos.

V  negociagdo para compra de grupo motor-gerador.

Estéo certos apenas os itens.

Te Il
leV.
[HelV.
ITeV.
MelV.

®PO00O00OO

QUESTAO 96

A respeito de redes PERT-CPM, assinale a op¢éo correta.

O Atividades criticas sdo aquelas que apresentam as maiores
folgas totais.

® A folgatotal de uma atividade é igual a duragéo da atividade
critica.

® A primeira data de término de uma atividade ¢ a data que
uma atividade foi concluida, mas com duragdo prevista
extrapolada.

® O caminho critico é aquele que possui a seqiiéncia de
atividades criticas compreendidas desde o inicio até o fim da
rede.

@ A folga de um evento ¢ igual ao tempo disponivel para
realizagdo de um evento.
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QUESTAO 97 |

desenho

7z

Considerando que um desenho em formato eletronico feito no
AutoCAD 2006 tenha a forma mostrada na figura acima, assinale
a opcdo que indica o comando correto para a execucdo desse
desenho.

00O

Crossing

Undo

Ray

Sketch

Window polygon

QUESTAO 98 | |

A NBR IEC 60079-14 ¢ uma norma internacional para

(A]

@000

fabricagdo de transformadores de forca para locais onde ha
perigo de explosdes por conta da presenga de gases ou de
produtos quimicos.

instalagdes elétricas em areas classificadas (exceto minas).
fabricagdo de disjuntores a ar.

instalagdes elétricas provisdrias em plataformas maritimas.
projeto de malha de terra em ambientes de atmosfera
explosiva.

QUESTAO 99 1

O texto a seguir foi copiado de uma reportagem para ser

divulgado como informe do boletim técnico de determinada

empresa que atua no ramo de eletricidade.

A X precisa estar em permanente estado de revisdo e

atualizac@o, uma vez que, por abranger todos os aspectos de uma

instalacdo elétrica de baixa tensdo, ¢ influenciada diariamente

pelo desenvolvimento de novas tecnologias de produtos, de

sistemas, de instalagdo etc.

Internet:<www.portallumiere.com.br>.

O responsavel pela digitacdo do texto, ao prepara-lo no formato
digital, involuntariamente, esqueceu de inserir informagdo chave
cuja posicdo esta identificada por X no texto. Assinale a opcéo
que melhor substitui X e, portanto, d4 sentido a frase para o
informe técnico.

POOOO

QUESTAO 100 |

malha de aterramento de uma instalacdo elétrica

minuteria

NBR 5410

protecdo contra descargas atmosféricas

a sistematica para eliminagdo de possiveis focos de
combustdo em ambientes de atmosfera explosiva

Assinale a op¢@o que nio contém tdpico especifico que constitui
norma da ABNT.

POOOO

instalagdes elétricas em atmosferas explosivas
disjuntores de baixa tensdo

protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas
iluminéncia de interiores — procedimento
mecanismo para acionamento de motor universal

RASCUNHO
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